Gebrauchsanweisung
VeloPlus

‘R, raam q

Van Raan| Guldenweg 23 f051 HTVarsseveld Niederlande Version 20.01



Inhalt

Kontaktinformationen des Herstellers.............oviiiiiiiiiereemme e eeemmme e 1.
(0] 01{0] 1 10117 | PSP 2.
L] =120 o PP 2.
(1= 1= (1 oo PP PP 2
12T 11 2¢= 11 ) o PP 3.
Bestimmungsgemaner GEbrauCh..............oiuuiiiiiiecemr e eemmmeme e e 3...
SicherheitShiNWEISE. ... ... e e e e 3.
Einstellen des ROISTUNITAAS .............iiiiiiii e e e e 6
Vor der InbetriebNalme............coouuiiiiii e e 10
EleKtroSYStem SIENL....... o et e e e 16
Van Raam EBIKE ADD ... ccuiiiiiiiii e immmme et 26
AT o1 oo PO P PP PPPPT Y 27
Technische SPezifikatioNeN. ...... ... eeeee 32
Wartung und Einstellungen durch den BeSItZer............couuiviiiiiccemmin e 33
Reparatur und Wartung durch den Fachhandler..............ooooiicoci e 34
Einstellungen durch den Fachh@ndIer..............ooouiiimeeen e 35
LT KST0] (01U Vo U PP TP 36
Ubertragung/Verkauf an einen Neuen BESItZEr.............ccuuvvviiiicceeeeieeee e e e 36
(=T = o[PS 37
RaANMEN UMM ... e e e e e et e et e mmmmme e e e enas 38.
Serviceformular, Wartung und ANPasSUNGEIN.......c.ucuuniiuieniemmemee e e eeeee s ememnas 39

Kontaktinformationen des Herstellers

Van Raam
Guldenweg 23
7051 HT Varsseveld
Niederlande

Tel.  :+31(0)315257370

E-mail :info@vanraam.com
Internet : www.vanraam.com
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Konformitat

Van Raamerklart als Hersteller, dass das VeRlus3, wie sie in dieser Gebrauchsanweisung
beschrieben sind, gemaf der Richtlinie 93/42/EWG, Risikoklasse 1, hergestellt wurde. Die
Produkte erfiillen auBerdem die Richtlinie 2006/42/E®ie Konformitétserklarung finden

Sie auf der Website von Van Raam.

Einleitung

Diese Gebrauchsanweisung enthalt wichtige und notwendige
Informationen Uber den Gebrauch lhres Rollstuhlrad. Wir bitten
Sie, diese Gebrauchsanleitung aufmerksam zu lesen, bevor Sie
Ihr Rollstuhlrad in Betrieb nehmen. Folgen Sie stets den
Anleitungen dieser Gebrauchsanweisung.

BITTE AUFMERKSAM
LESEN

Lieferung

Ihre Lieferung muss Folgendes enthalten:

- Rollstuhlrad mit etwaiger Verpackung

- Gebrauchsanweisungén)

- Etwaige Ladegerate (abhéngig von den Optam)
- (Reserve)Schlissel

Uberpriifen Sie die gelieferte Ware sofort nach Empfang. Im Fall von Beschadigungen oder
einer unvollstandigen Lieferung ersuchen wir Sie, umgehend Ihren Handler zu

kontaktieren. Fillen Sie bei der Anlieferung gemeinsam mitlhie@ nd| er das oL

Servicefomular fur das Rollstuhlrad® a u f der Ridckseite dieser
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Die Veldlus3 ist fiir zwei Personen, Kindern oder Erwachsenen, bestimiatne Person
als Fahrer und eine Person als Passagier in einem eigenen Rollstuhl wo die Ubertragung
nicht moglich oder schwierig ist.

BestimmungsgemaRer Gebrauch

DasRollstuhlrad fir einen normalen Gebrauch auf ebenem, festem Untergrund bestimmt.
Dabei sollte immedie fiir Fahrrader Ubliche Achtsamkeit angewandt werden. AuRerdem
mussen die Sicherheitshinweise, wie sie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind,
ausdricklich befolgt werden. Ferner sind die drtlichen Vorschriften fir die
Verkehrsteilnahme stets einahalten.

DasRollstuhlradist fir zwei Personen bestimmt: eine Person als Fahrer und eine Person
als Passagier in einem eigenen Rollstuhl. Der Fahrer muss selbstandig mobil sein und darf
keine schweren visuellen oder anderen Einschrankungen aufweisee,dhs Lenken des
Rollstuhlrad negativ beeinflussen.

Lesen Sie vor Nutzung des Fahrrads die SicherheitsmafRnahmen, um sicher zu gehen, dass
Ihr Rollstuhl dafur geeignet ist.

Jeglicher ander&ebrauch, einschlieflich etwaiger Schaden oder Verletzungen, die daraus
entstehen konnten, fallt nicht in die Verantwortung des Herstellers.

Sicherheitshinweise

1 Achten Sie darauf, dass siates Rollstuhlradvor jeder Benutzung in einem
ordnungsgemafienZustand befindet. Uberpriifen Sie vgeder Fahrt die
einwandfreie Funktion der Bremsen und der Beleuchtung und stellen Sie sicher,
dass der Reifendruck ausreichend ist (Empfehlung: 3 Bar).

1 Uberpriifen Sie regelmaRig, ob die Rader, der Lenker und der Sattel
ordnungsgeman befestigt und alle Schraubverbindungen gut angezogen sind.

1 Verwenden Sialas Rollstuhlrad nur auf einemfesten und ebenen Untergrund

1 Geben Sie darauf achtdass sich weite Hosen oder loshdngende Kleidungsstiicke
nicht in der Kette, den Speichen oder den Pedalen verfangen.
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1 Verwenden Sie zum Reinigen keinen Hochdruobder Dampfreiniger.

1 Benutzen Sie ik Feststellbremse, wenn Sie daRollstuhlrad parken (und
zurlicklassen). Fixieren Sie mit der $istellbremse der Rollstuhlrad auch gegen
Wegrollen beim Auf und Absteigen und wenn der Rollstuhl die Rampe awuder
abgefahren wird.

1 SchlieRBen Sie daRollstuhlrad immer ab, wenn Sie es unbeaufsichtigt
zuriicklassen

1 Platzieren Sie den Rollstuhl nur in Fahrtrichtung auf der Rampe.

1 lhr Rollstuhl eignet sich, wenn der Schwerpunkt des Rollstuhls tber den
Vorderradern des Fahrrads platziert werden kann und wenn er entsprechend der
Anleitung auf Seite fixiert werden kann.

1 Achten Sie darauf, dass die Platte durch das Gewicht des Rollstuhls von alleine
hochklappt, sobald der Rollstuhl auf der Auffahrrampe stelih dem Moment
befindet sich der Schwerpunkt des Rollstuhls oberhalb der Vorderrader des
Fahrrads. Dies sorgt flr die richtige Gewichtsverteilung des Fahrrades.
Besondere Vorsicht ist bei einem elektrischen Rollstuhl geboten, da dieser haufig
eine andereGewichtsverteilung hat, wodurch der Schwerpunkt méglicherweise
nicht richtig positioniert werden kann.

1 Fahren Sie niemals ohne Passagier. Dies fiihrt zu einer Instabilitéat des
Rollstuhlrads und kann gefahrliche Situationen zur Folge haben.

1 Stellen Sie lhré~i3e oder andere GliedmaReriemals unter die Auffahrrampe.
Sie kénnten von beweglichen Teilen getroffen und verletzt werden.

1 Richten Sie den Rollstuhl immer in Fahrtrichtung aus.

1  Achten Sie beim Bergabfahren darauf, dass keine gefahrliche Geschwindigkeit
erreicht wird.Bremsen Sie rechtzeitig und fahren Sie mit méRiger
Geschwindigkeit.

1  Wahrend einer Schwangerschaft ist aufgrund einer erhdhten Verletzungsgefahr
besondere Vorsicht geboten.

1 Stellen Sie ds Rollstuhlrad nicht im direkten Sonnenlicht ab: 2 Tenperatur
einiger Teile kann iber 41°C erreichen. Bei Hautkontakt kann dies
méglicherweise zu einer Ubersensibilisierung der Haut fiinren.

1 Fallsdas Rollstuhlrad mit einem Elektromotor ausgestattet ist: @wohnen Sie
sich an die Funktionen des ElektromotorSeien Sie beim Einschalten des
Elektromotors immer vorsichtig und lassen Sie sich durch die plétzliche Aktivitat
des Elektromotors nicht uberraschen.
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Belastungsvermogen

Die hochste zulassige Belastung darf nicht Uberschritten werden. Siehe dazu die
Informationen in der Tabelle mit den technischen Daten auf Sédf& Unter der zuldssigen
Belastung wird die Gesamtbelastung verstanden, einschlie3lich der Laddrgauf dem
Gepéacktrager und dem Rollstuhl befdrdert wird.

Stellen Sie sicher, dass das zulassige Gepacktragergewicht nicht tiberschritten wird
(hbchstens 20 kg). Auf dem Gepéacktrager durfen keine Personen befordert werden.

Beschadigte oder verschlissenéleile

Der Austausch und die Reparatur von Bauteilen (Rahmen, Vordergabel, Beleuchtung,
Bremsen, Antrieb, Lenkung) durfeausschlief3lich durch einen Fachhéndler durchgefuhrt
werden. Anderenfalls erlischt die Garantie und Sie sind selbst fir etwaige Schaden
verantwortlich.

& Ersetzen Sie sicherheitsrelevante Bauteiienmer durch neue Bauteile!
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Einstellen des Rollstuhlrads

StellenSie dasRollstuhlrad auf die GroRe des Fahrers bevor Sie es in Betrieb nehmen. Dies
ist sehr wichtig, besonders fiir den Satteind die Lenkung.

@ Wenn eine optimale Einstellung mit den dargelegten Anleitungen nicht méglich ist,
wenden Sie sich bitte andhrHéndler, um eine geeignete Losung zu finden.

Die Bremsen sind serienméRig korrekt eingestellt und dirfen nur wéahrend der reguléaren
Wartung von lhrem Héandler Uberpruft und eingestellt werden.

& Achten Sie darauf, dass beim Einstellen der keine Eingder andere
Gliedmaf3en eingeklemmt werden.

Sattelhdhe

Die Sattelhthe stellen Sie richtig ein, indem Sie
sich auf aasRollstuhlrad setzen und einen Fuld
auf das Pedal in seiner untersten Position
stellen. In dieser Stellung sollte das Bein
gestreckt, aber dennoch entspannt sein.

Zum Verstellen des Sattels:

1. Offnen Sie den Schnellspanner [A].

2. Schieben Sie deisattel auf die richtige Hoéhe.
3. SchlieRen Sie den Schnellspanner.

@ Achten Sie darauf, dass der Spanner so positioniert ist,
dass keine Kleidung daran héngen bleiben kann!

@ Wenn sich der Spanner zu leicht schlieRen lasst, ist die [B] I (0 o)
Klemmkraft zu niedrigff@en Sie in diesem Fall den
Spanner und ziehen Sie die Mutter [B] etwas starker an.
Wenn eine besonders grofR3e Kraft erforderlich ist, um

den Spanner zu schlieRen, muss die Mutter etwas
gelockert werden.
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2 Ziehen Sie die Sattelstangricht weiter als bis zur Markierung

heraus. Anderenfalls steckt die Stange nicht weit genug im Schaft ]
und es besteht die Gefahr, dass die Stange abbricht. Dies kann|zu

MIN INSERT

schweren Verletzungen fihren.

Lenkerhdhe

Die Hohe des Lenkers beeinflusst ddrahrkomfort. Sie
bestimmt den Druckauf die Hande sowie die Ruckenhaltung.
Die bequemste Position bestimmen Sie in der Praxis selbst.

Zum Verstellen des Lenkers:
1.

Ldsen Sie die Schraube durch einige Umdrehungen mit
einem Inbusschlissel.

Schieben Sie die ln&erstange in die richtige Position und
ziehen Sie die Schraube danach wieder fest an.

& Ziehen Sie die Lenkerstangeicht weiter als bis zur Markierung

heraus. Anderenfalls steckt die Stange nicht weit genug im Schaft ||| |]]]|
und es besteht die Gefahr, dassaliStange abbricht. Dies kann zu i seRT
schweren Verletzungen fihren.

Position des Lenkers
Der Lenker lasst sich neigen. Dies hat Einfluss auf den

Abstand des Lenkers zum Oberkérper. Sie bestimmen in 2.
der Praxis selbstwelche Position fir Sie am bequemsten

Ist.

Zum Neigen des Lenkers:
1.
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Ldsen Sie die Schrauben [A] (falls vorhanden) und [B]
durch einige Umdrehungen mit einem Inbusschlissel.
Neigen Sie den Lenker in die gewlinschte Position und l! i
ziehen Sie die Schrauben dacia wieder fest an. /E """ = A M B]
Lésen Sie die Schrauben [C] durch einige ~
Umdrehungen mit einem Inbusschliissel, stellen Sie

den Lenker wieder in die korrekte (flache) Position und

ziehen Sie die Schraube danach wieder fest an.



Lenkerdrossel
Die Lenkerdrossel beeinfluldie Stabilitat beim
Lenken. Durch Anziehen der Schraube erschwert

sich das Lenken und erhoht sich die Stabilitat. Sie
bestimmen in der Praxis selbst, was fir Sie am
angenehmsten ist.

Rollstuhltransport
Wenn Sie auf dem VeloPlus8inen Rollstuhl transportieren
mochten, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen.
1. Ziehen Sie die Feststellboremse des
Rollstuhlrads an, indem Sie die linke
Bremse betatigen [A] und die Bremse mit
dem kleinen Hebel [B] fixieren.

2. Entfernen Sie den Sicherheitsstift.

3. Ziehen Sie den Hebel nach oben, sodass die
Auffahrplatte entriegelt wird und nach
unten fallt.

4. Schieben Sie den Rollstuhl riickwarts die
Auffahrrampe hoch. Bewegen Sie den
Rollstuhl nach hinten, bis die Auffaptatte
hochklappt und sich automatisch verriegelt,
wobei ein Klickgerdusch zu hdren ist.

5. Fixieren Sie den Rollstuhl mithilfe der drei
Riemen. Driicken Sie auf den Knopf, sodass
sich der Riemen I6st und befestigen Sie den
Haken am Rollstuhl.

& Wichtig! Platzieren Sie den Rollstuhl nur|
in Fahrtrichtung auf der Rampe. (siehe
Abbildung)

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass sich die Auffahrplatte verriegelt! Andernfalls
& kann es zu sehr gefahrlichen Situationen kommeralls sich die Platte nicht
verriegelt,dricken Sie mit dem Ful3 [A] darauf, bis die Platte einrastet.

Gebrauchsanweisung YeloPlus320.01
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& Wichtig! Achten Sie darauf, dass
die Platte durch das Gewicht des

Rollstuhls von alleine hochklappt,
sobald der Rollstuhl auf der
Auffahrrampe steht. In dem
Moment befindet sich der
Schwerpunkt des Rollstuhls
oberhalb der Vorderréder des
Fahrrads. Dies sorgt fur @i richtige
Gewichtsverteilung des Fahrrades.

6. Drehen Sie danach an de®ternKnopf,
um den Riemen zu spannen.

7. Legen Sie zum Schluss den
Sicherheitsgurt um den Passagier.

8. Stecken Sie den Sicherheitsstift zurlick in
die Kupplung.

Um den Rollstuhl wieder vonRollstuhlrad
zu nehmen, folgen Sie diesen Schritten in
umgekehrter Reihenfolge.

Wichtig: Halten Sie den Rollstuhl beim Ldsen der Haken fest, damit er nicht
der Auffahrplatte rollen kann.

Gebrauchsanweisung YeloPlus320.01 /'
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Vor der Inbetriebnahme

@ Entfernen Sie die Folie
Entfernen Sie die Schutzfolie von der
Platte, bevor Sie das Fahrrad benutzen.

Parkbremse
VerwendenSie die Feststellbremse immer, wenn
Sie das Dreirad abstellen und zuriicklassen.

Fixieren Sie da®reirad mittels der hydraulischen
Bremse, wenn Passagiere aufoder absteigen.

Um die hydraulische Bremse zu festzumachen,
ziehen Sie die linke Bremse fest [A] und stellen
Sie die Bremse mit dem kleinen Hebel [B] fest.

Versuchen Sie immer, daBahrrad auf einer ebenen Flache abzustellen. Das
Dreiraddarf niemals an einer Steigung von mehr als 6 Grad abgestellt werden.

Gebrauchsanweisung YeloPlus320.01 /
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Beleuchtung

Normalerweise kann lhre Beleuchtung am Fahrrad manuell bedient und auf verschiedene
Positionen eingestelltwerden. Wenn lhr Fahrrad allerdings mit dem Silent Elektrosystem
ausgestattet ist, schaltet sich die Beleuchtung automatisch ein, wenn das elektrische
System aktiviert wird. Untenstehend finden Sie die Anleitung zur Bedienung der manuell
wie auch der zental geschalteten Beleuchtung.

Manuell geschalteter Scheinwerfer

Das Vorderlicht hat einen Druckschalter mit drei
Standen:An/Auto/Aus .

Indem Sie den Druckschalter einmal betéatigen,
schaltet sich das Vorderlicht ein, durch ein weiteres
Bestéatigen des Schaérs, erreicht es den Stand

oOAut o© (ein grines LED bl
beim dritten Driicken ist das Licht wieder aus.

Auto o A+ir@ktion:
Der Scheinwerfer schaltet sich (wenn sich d
an, wenn es dunkel isgler Lichtsensor aktiviert wird und das Rollstuhlrad in Bewegung

ist.

Autoo Aus ©®© Funkti on:

Der Scheinwerfer schaltet sich automatisch nach 4,5 Minuten Stillstand in den Stand

0Aut 0©O. Die Lichtstarke di mmt zunaéandigsats v on
geht.

Stellen Sie den Winkel des Vorderlichts so ein, dass
sich das Zentrum des Lichtblindels
ungeféhr zehn Meter vor dem Rollstuhlrad befinden.

Unter dem Druckschalter an der Oberseite des
Scheinwerfers befindet sich ein
Batterieindikator, der, wenn die Batterie fast leer
ist, rot leuchtet. Ersetzen Sie die Batterie
maoglichst bald, nachdem der Batterieindikator
rot aufleuchtet.

Gebrauchsanweisung YeloPlus320.01




Das Vorderlicht wird inklusive vier vormontierten AAA Alkaliag&kugeliefert. Vor der
ersten Verwendung muss ein Sicherheitsstreifen aus Kunststoff, welcher die Batterie
schitzt, entfernt werden.

Beachten Sie die folgenden Schritte, um didkkuauszutauschen.
1. Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite

des Scheinwefers mit einem
Schraubendreher.

2. Demontieren Sie den Vorderschutz des
Scheinwerfers, indem Sie ihn ein wenig
drehen und nach vorne ziehen.

3. Ersetzen Sie die Alkalinékku (1,5 V- 1500
mA) und montieren Sie den Vorderschutz.

DieBeleuchtung nur bei Stillstand bedienen, um gefahrliche Situationen und
mogliche Quetschungen zu vermeiden. Tipp: Verwenden Sie den automatische
Stand der Beleuchtung.

Gebrauchsanweisung YeloPlus320.01 /
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Manuell geschaltete Ruickleuchte

Das Ricklicht verfugt Uber einen Ein
/Ausschaltknopf, mit dem man zwischen

Off - Auto - Onwahlen kann.

Die Einstellung funktioniert folgendermaf3en:
Ixdrucken: Licht an

Zxdricken: Licht funktioniert automatisch
3xdricken: Licht aus

I n der -Rodion/kénh da®Ricklicht
manuell eir und ausgeschaltet werden.

I n der Position oAuto®©
mithilfe von Licht und Bewegungssensoren
automatisch ein und aus. Wenn nach einiger Zeit
keine Bewegung festgestellt wird, schaltet sich
das Licht automatisch aus.

Das Riucklicht funktioniert miAkku Wenn die
Akkufastleer sind, beginnt auf dem Ruicklicht
eine rote LED zu blinken. Folgen Sie den
nachstehenden Anweisungen, um digkkuzu
wechseln.

1. Entfernen Sie die Abdeckung détalterung,
indem Sie auf die Zunge an der Unterseite
driicken.

2.  Ersetzen Sie die Alkalindkku(1,5 V-
1500 mA) und montieren Sie die
Abdeckung wieder.

@ Akkubelasten die Umwelt.
Beachten Sie bei der Entsorgung die
Ortlichen Vorschriften.
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Gangghaltung

Ihr Rollstuhlrad verfiigt Gber acht Gange. Die
Gangschaltung wird durch ein Drehen am
Handgriff bedient.

Wahrend des Drehensiichtin die Pedale treten

Option: Wenn lhr Rollstuhlrad hinten Gber einen
Elektromotor verfligt, missen Sie beim Schalten
sehr wohlin die Pedale treten.

Uberpriifen Sie vor jeder Fahrt:
1 die Bremsen (einschlie3lich der Feststellbremse)
den Reifendruck (empfohlen: 3 bar)
die Beleuchtung
dass alle Teile gut befestigt sind
dass derAkkuausreichend geladen ist

= =4 —a A

Falls Sie bei der Uberpriifung Unregelmé&Rigkeiten feststellen, dirfen SidRéitstuhlrad
nicht benutzen!

Wiealle mechanischen Geréte ist daRollstuhlrad Verschleild und schwereBelastungen
unterworfen. Wenn ein Bauteil der Belastung nicht standhalt, kann dies zu sehr
geféhrlichen Situationen fiihren und Schaden oder Verletzungen beim Benutzer des
Rollstuhlrad zur Folge haben. Jede Art von Rissen, Kratzern oder Farbveranderungen an
schwer belasteten Bauteilen ist ein Zeichen dafiir, dass der Bauteil ersetzt werden muss.

Waéhrend des Radfahrens zu beachten
Nachdem SialasRollstuhlradan die Grol3e des Benutzers angepasst haben, kénnen Sie
das Rollstuhlradin Betrieb nehmen.

lhr Rollstuhlrad ist ein Dreirad. Ein Dreirad hat ein anderes Fahrverhalten alg
ein Fahrrad mit zwei Radern!

Uben Sie besonders das Lenken von Kurven und das Bremsen, da ein Dreirad ganz anders
reagieren kann, als Sie es erwarten. Es kann sein, dass dahHinterrad an der

Gebrauchsanweisung YeloPlus320.01 /
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Innenseite bei engen Kurven vom Boden hebt. Um dies zu verhindern, kann sich der Fahrer

mit dem

K&rper in Richtung der Innenseite der Kurve lehnen.

Einer der Bremshebel (meistens der rechte) 16st die Bremse am Vorderrad aus. Hiesbei
besondere Vorsicht geboten, da das Vorderrad bei einer starken Bremsung blockieren

kann, was zu einem Sturz fihren kann. Stellen Sie sicher, dass Sie als Fahrer mit einer
dosierten Bremsung des Vorderrades vertraut sind!

&

Falls das Dreirad mit einenilektromotor ausgeristet ist, Uben Sie bitte den
Umgang mit der Starthilfe und der Ruckfahrfunktion. Achten Sie darauf, dass ¢li
Starthilfe oder die Ruckfahrfunktion wahrend der Benutzung des Dreirads nicht

e

unbeabsichtigt ausgeltst werden. Wenn Sie zumiBgiel vor einer Ampel warter
und die Pedale unbewusst nach hinten drehen, wird die Rickfahrfunktion
aktiviert und das Dreirad fahrt nach hinten los.

&

Hohe Geschwindigkeiten in Kurven und auf unebenem Gelande oder das
Fahren von engen Kurven kénnen zu einddmkippendes Dreirads fihren.

i

Das Fahrrad verhalt sich anders, wenn es ohne Passagier gefahren wird.
Probieren Sie dies erst vorsichtig aus!

Wichtige Sicherheitshinweise fiir den Fahrer

1 Fahren Sie bei daRollstuhlrad ersten Fahrt besonders vorsichtig.

1 Behalten Sie wahrend der Fahrt beide Hande festam Lenker und die Fi3e auf
den Pedalen.

1 Testen Sie das Fahrverhalten der mit angemessener Geschwghkeit auf einem
unebenen Untergrund. Auf diese Weise lernen Sie, besser auf unerwartete
Bewegungen desRollstuhlrads und des Lenkers wéhrend der Benutzung zu
reagieren.

1  Probieren Sie aus, wie lhre Korperhaltung die Kippbewegung des Rollstuhlrad
beeinflusst Lehnen Sie sich zur Innenseite der Kurve.

1 Kleine Hindernisse sollten mit angemessener Geschwindigkeit befahren werden.

T Hindernisse tber finf Zentimeter sind zu vermeiden.

1 Achten Sie beim Bergabfahren darauf, dass Sie keine gefahrliche
Geschwindigkeiterreichen. Bremsen Sie rechtzeitig und fahren Sie mit mafRiger
Geschwindigkeit.

Gebrauchsanweisung YeloPlus320.01 /
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Elektrosystem Silent

Das Silent System ist eine Tretunterstiitzung, die von Van Raam speziell fir den
Freizeitmarkt entwickelt wurde. Das Silent System zeichnet sich aus durch:
1. Eine einfache Bedienung
Individuell regulierbares Fahrverhalten
Moderne und effiziente Elektronik
Besonders leistungsstarke Elektromotoren
Hochwertige und sichereAkku
Sehr zuverléssiges System

o0k N

Das Silent System wird serienm&Rig mit einem Basiahrvehalten ausgeliefert, das auf
Ihr Rollstuhlrad abgestimmt ist. In den meisten Fallen sorgt dies fiir ein gut regulierbares
und reibungsloses Fahrverhalten mit einem guten Kompromiss zwischen Unterstiitzung
und Reichweite.

In besonderen Fallen kann ein indduell angepasstes Fahrverhalten notwendig sein.
Informieren Sie sich bei lhrem Handler Uber die Méglichkeiten eines maRRgeschneiderten
Fahrverhaltens.

Funktionen
DerElektromotor hat die folgenden Funktionen: 4. Anzeigelampchen
1 Unterstitzung beim Radfahren
1 Starthilfe

T Ruckfahrfunktion

1

Zentral geschaltete Beleuchtung 2. Stufe 1, 2 oder 3

3. Starthilfe

| ——

1. Ein-/Ausschaltknopf

Uber den Eir/Ausschaltknopf kann das

Elektrosystem ein oder ausgeschaltet werden.

1 Einschalten:Ein-/Ausschaltknopf kurz dricken. 1. Ein

1 Ausschalten: EirfAusschaltknopf zwei Sekunden IAusschaltknop
lang gedriickt halten.

Nachdem das System eingeschaltet wurde, ist der Motor aktiv auf Stufe 1.

@ Wenn das System nicht benutzt wird, schaltet es sich nach einiger Zeitisehcahat

Gebrauchsanweisung YeloPlus320.01 /
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& Schalten Sie das Fahrrad vor dem Aufnd Absteigen, oder wenn Sie neben dem
Rad laufen und es festhalten, immer aus.

& Stellen Sie sicher, dass der Schalter unter dem
Gepéacktrager immer zur Seite geschoben istwo sich
auch die Batteriebefindet. lhr Batterieschalter kann
auch eine mittlere Position haben. In diesem Zustand
ist keine Batterie eingeschaltet.

2. Tretunterstiitzung Stufe 1, 2 und 3
Anhand der Unterstitzungsstufen 1, 2 und 3 kann die
gewilinschte Tretunterstiitzung eingestellt wrden.
1. Geringe Unterstiitzung, maximale Reichweite.
2. Mittlere Unterstltzung, mittlere Reichweite.
3. Maximale Unterstiitzung, geringe Reichweite.
Wahrend des Fahrens kann zwischen den verschiedenen Stufen gewechselt werden.

@ Die Reichweite ist von verschiedelraktoren abhangig und wird stark beeinflusst

durch: die Kapazitat und die Spannung des Akku; das Ausmalfd der Unterstiitzung; die
Umgebungstemperatur; die Windstérke; den Reifendruck; die Fahrgeschwindigkeit; das
Gewicht des Fahrers und der Ladung; den G#laar Gangschaltung usw.

3. Starthilfe

DasRollstuhlradist mit einer Starthilfefunktion ausgestattet. Damit kann der Fahrer bis
zu einer Geschwindigkeit von ca. 6 km/h fur maximal 5 Sekunden anfahren, ohne dabei
selbst zu treten. Halten Sie dazu die Taste gedriickt. Ein nochmaliges Driicken der Taste
aktiviertdie Funktion erneut. Bei gleichzeitigem Mittreten ist die Funktion knge aktiv,
wie die Taste gedriickt wird, mit einem Maximum von funf Sekunden und bis zur
Hochstgeschwindigkeit desRollstuhlrad (20 km/h).

Verwenden Sie die Starthilfefunktion als:
1  Zuséatzliche Unterstltzung beim Anfahren.
1 Zusatzliche Unterstiitzung beim Bergauffahren.

Bei einer starken Steigung kdnnen Sie die Unterstiitzung auf Stufe 3 stellen und fir eine
maximale Unterstitzung wiederholt etwa 5 Sekunden lang auf die Starhiléadriick
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4. Anzeigelampchen
Der Zustand des Akku wird durch farbige Lampchen angezeigt. Die Anzeige besteht aus
funf grinen LEDs, von denen die am weitesten links liegende rot aufleuchten kann.

m Der Akku ist vollstandig geladenwWenn der Akku verwendet wird,
nimmt die Anzahl der grinen Lichter ab.

“fm Wenn zwei griine Lichter leuchten, istder Akku zu 50% geladen.

.Ofm Wenn nur noch die rote LED leuchtet, istder Akku fast leer und muss
entweder aufgeladen oder durch einen aufgeladenen Akku ersetzt
werden.

w Wenn die rote LED zu blinken beginnt, ist der Akku leer und der Motor
leistet keine Tretunterstltzung mehr. Die schaltbare Beleuchtung
funktioniert jedoch weiterhin.

Der Akku ist auBerdem mit einem Knopf und einer
Anzeige ausgestattet, sodass durch einen kurzen
Knopfdruck [A] der Ladestand kontrolliert werden
kann. Der Status des Akkus wird durch flnf grine
Anzeigeldmpchen angezeigt, von denen die Lampe

(Al

auRerst linksblinken kann. In diesem Fall ist der Akku
fast leer. Wahrend des Aufladens wird der
Ladefortschritt des Akkus angezeigt.

Ruckfahrfunktion

Die Ruckfahrfunktion wird durch Rickwartstreten aus dem Stillstand aktiviert. Innerhalb
weniger Sekunden schaltet skcder Motor einund dr Rollstuhlrad fahrt mit ca. 2 km/h
ruckwarts, solange ruckwarts getreten wird.

: Lassen Sie sich durch die plétzliche Aktivitat des Elektromotors nicht
Uberraschen. Wenn Sie zum Beispiel vor einer Ampel warten und die Pedale
spielerisch nach hinten bewegen, wird die Ruckfahrfunktion aktiviert unerd

Rollstuhlrad fahrt nach hinten los!
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Zentral geschaltete Beleuchtung

Das Fahrrad ist mit zentral geschalteter Beleuchtung ausgestattet, wobei sich die

Beleuchtung automatisch eindualtet, sobald das elektrische Sem aktiviert wird.

Wei tere Anwei sungen finden Sie im Kapitel 0

Weitere Funktionen
Das SmartDisplay verfugt Uber eine automatische Dimmfunktion. Mittels eines

Lichtsensors wird das Licht des Dispys automatisch gedimmt, wenn es sich im Dunklen
befindet.
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Aufladen desAkkus
Fir eine optimale Leistungsfahigkeit und
Kapazitat desAkkus empfehlen wir, denAkkuim

Innenraum bei Raumtemperatur aufzuladen.

Verwenden Sie den Auflader nur wenn
die Umgebungstemperatur zwischen
0 und 35Grad liegt.

Zum Aufladen desAkkus:
1.

w
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Entriegeln Sie derAkkudurch eine
Vierteldrehung des Schliissels

Ziehen Sie den Griff nach vorne.

Ziehen Sie dem\kkuaus der Halterung.
Nehmen Sie derAkkumit. Schliel3en Sie
zuerst das Ladegerat am Aufladepunkt des
Akkus an.

Stecken Sielanachden Stecker des Aufladers in
die Steckdose. Die rote LEBnNzeige leuchtet auf.
Der Auflader ladt jetzt.

@ Achtung!Ist der Akku nicht gahgeschlossen,

leuchtet die grine LEEhzeige auf (Starg
Modus). Ziehen Sie den Stecker bei
unzureichender Verbindung aus der Steckdose
und reinigen Sie den Connector des Aufladers
mit einem trockenen Tuch.

Abhéngig vom Zustand deskkubetragt die

Ladezeit etwa 2,5 Stunden.

Sobald der Akku vollstandig aufgeladen ist, leuchtet
die grine LEBPANzeige kontinuierlich. Ziehen Sie
jetzt erst den Stecker aus der Steckdose.

Ziehen Siaelanachden Ladestecker des
Akkus aus der Verbindung des
Ladegerats.




9. Setzen Sie derAkkuwieder in die
Halterung ein. Schieben Sie dekkku
hinten an der Stange [A] vorbei. Driicken
Sie die Offnung an der Unterseite des
Akkus kraftig auf den Strip.

10. Ziehen Sie den Griff nach oben und
driicken Sie demkkuan der Oberseite
festin den Controller.

11. SchlieRBen Sie daraufhin den Griff und
verriegeln Sie dem\kku

Falls erforderlich, kann die Batterie auch direkt in
der Halterung aufgeladen werden.

[Al

& Fir denAkkuist es besser, wenn
er zwischenzeitlich geladen wird,
anstatt zu warten, bis der

vollstandig entleert ist. [B]
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Auflader:

LED Anzeige | Status

Grin Stand by
Rot Aufladen
Grin Akku vollstandig aufgeladen

Rotes Blinken | Sicherheit:Polaritat wechseln; Kurzschluss; Uberhitzung;
Uberstrom; Uberspannung

& Fir den Akku ist es besser, zwischendurch aufgeladen zu werden, anstatt Zu
warten, bis der Akku vollstandig entleert ist. Stellen Sie das Fahrrad nie mit
einem leeren Akku ab!

Resave-Akku (optional)

DerRollstuhlradkann mit einem zweitenAkkuausgeristet
werden. Sobald der angeschlossergkuleer ist, kdnnen
Sie auf den ReservéAkkuumschalten.

Kippen Sie den Schalter unter dem Gepéacktrager nach
rechts, um den rechtemAkku einzuschalten.

Durch Kippen den Schalters nach links wird der linkieku
wieder eingeschaltet.

Deep-Sleep-Modus Akku

Wenn der Akku fast leeristund eine Woche lang nicht benutzt wurde, wechselt der Akku
in den DeepSleepModus. In diesem Modus benutztler Akku méglichst wenig Energie,
sodass seine Lebensdauer verlangert wird.

Il st der AkSkepMomueBeexkann er nicht benutzt
dem DeepSleep Modus, wenn der Knopf auf dem Akku gedriickt wird. Er kann dann

wieder verwencet werden. Es istempfehlenswert, den Akku erst aufzuladen, bevor er
benutzt wird.

Lade und Pflegetipps fiir den Akku

1 Stellen Sie das Fahrrad niemals mit leerefkkulanger ab. Wir empfehlen lhnen, einen
leeren Akkuso schnell wie mdglich wieder aufzuladen.
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Der beste Ladestand fiir die Aufbewahrung ist ein Ladestand, bei dem drei bis finf

LEDs aufleuchten.
1 Uberpriifen Sie im Winter jeden Monat den Ladezustand lhrisskuund laden Sie

diesen auf, wenn weniger als dreBDs aufleuchten.

1 Lagern und verwenden Sie den Akku vorzugsweise bei Temperaturen zwischen 5 und
20 Grad, vermeiden Sie hthere und niedrigere Temperaturen.

1 Laden Sie den Akku nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auf und sorgen Sie dafir,
dass der Akku nilat bei Temperaturen unter 5 Grad aufgeladen wird.

1 Verwenden Sie das Ladegerat nur in trockenen Innenrdumen. Das Ladegerét darf
keiner Nasse ausgesetzt werden.

1 Verwenden Sie nur den mitgelieferten Van Raafkku

1 Laden Sie derAkkunur mitdem Ladegerat ayfwelches mit dem Fahrrad mitgeliefert
wurde.

i1 Das Batteriegehduse und das Ladegerat dirfen nicht gedffnet werden. Bei Problemen
wenden Sie sich bitte an Ihren Handler!

1 Lassen Sie der\kkunicht fallen. Dies kann sowohl zu &uReren als auch zu internen
Schéaden fuhren.

1 Bei einer Betriebsstorung des Fahrrads trennen Sie bitte dékkuvom Fahrrad.

¢
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Beachten Sie bitte, dass Ihr Rollstuhlrad bei niedrigeren Temperaturen (0°C und
darunter) wenigr Unterstiitzung bietet und dass sich der Akku dann schneller entleert.
Auch verlangert sich bei niedrigen Temperaturen die Ladezeit.

Jeder Akku entladt sich im Laufe der Zeit von selbst. Dieser Vorgang wird als

oSel bstent | adun g Gerdrea Zkkuj dermioheaufgelaBea wirde i n e n
kann es durch Selbstentladung zu einer Tiefentladung kommen, was zu einem Defekt
des Akku fihren kann. Im Falle einer Tiefentladung erlischt die Garantie.

Beachten Sie bitte, dass jeder Akku im Laufe der Zeit schwécher wird. Dieser
Verschleil3prozess des Akkus ist unvermeidbar und von mehreren Faktoren abhangig,
wie etwa von der Benutzung, der Anzahl der vollstéandigaim@&uEntladungen und

der Umgebungstaperatur. Auch wenn der Akku nicht in Verwendung ist, nimmt die
Kapazitat ab. Sie kdnnen einen abgenutzten Akku zwar weiter verwenden, denken Sie
jedoch daran, dass sich der Aktionsradius verringert.
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Méogliche Fehlfunktionen
1 Das System lasst sich nichtieschalten:
1. Uberpriffen Sie, ob deAkkuordnungsgemaR befestigt ist.
2. Uberpriifen Sie, dass der Schalter unter dem Gepéacktrager immer zur Seite der
Batterie gedriickt ist.
3. Uberpriifen Sie den Zustand dedkku Wenn derAkkuleer ist, laden Sie diesen
bitte auf.
4. Falls die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, wenden Sie sich
bitte an lhren Handler.
1 DieAkkuAnzeige LEDs auf dem Display blinken:
Der Motor kann sich durch kontinuierliche hohe Belastung méglichersesiiiberhitzen.
In diesem Fall verringert das System sicherheitshalber die Unterstiitzung.
1. Das Systemistim Temperaturschutdodus. Sie kdnnen mit verringerter
Unterstitzung weiterfahren.
2. Nach Abklhlung wird die normale Unterstitzung und Anzeige automatisch
wiederhergestellt.
1 Die UnterstiitzungsLEDs auf dem Display blinken:
Dies bedeutet, dass eine Motorstérung vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren
Handler.
1 Falls auf dem Ladegeréat eine rote LED blinkt, ziehen Sie bitte den Stecker vom Netz
und verwenden $e das Ladegerat und deAkkunicht weiter. Bitte wenden Sie sich in
diesem Fall an Ihren Handler.

SicherheitsmalRnahmen Auflader

1 Laden Sie mit dem mitgelieferten Ladegerat nur Van Raamldri- Akkus auf. SchlieRen
Sie den Auflader nur an eine geeignefteckdose an (220240 Volt AC 50 60 Hz).
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und den Stecker vom Akku, wenn der
Auflader nicht verwendet wird.

1 Der Auflader darf ausschlief3lich von Personen benutzt werden, die die Informationen
aus der Bedienungsanleitng zur Kenntnis genommen haben und mit der richtigen
Verwendung des Aufladers vertraut sind. Halten Sie den Auflader von Kindern fern, sie
durfen nicht damit spielen.

1 Der Auflader wurde fiir eine Verwendung in einer staubfreien, trockenen und
ventilierten Umgebung entworfen. Setzen Sie den Auflader nicht Wasser, Hitze oder
direkter Sonneneinstrahlung aus. Halten Sie den Auflader sauber und trocken.
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1 Laden Sie keine Akkus auf, die sich hei? anfiihlen. Der Akku darf hdchstens
Zimmertemperatur haben, um aufgelagh werden zu dirfen. Beenden Sie den
Ladevorgang, wenn der Akku ungewohnlich warm wird (>20).

Achtung! Der Auflader kann sich beim Aufladen erhitzen (> %0). Fiihlen Sie erst
vorsichtig am Auflader, ob Sie ihn anfassen kénnen. Diese Temperatur kann bei
Beruhrung mit der Haut zu Hautreizung oder Erschrecken fihren.

1 Verwenden Sie den Akku nicht, wenn dieser sichtbar beschadigt ist oder verandert
wurde. Reparieren Sie den Auflader nicht! Nehmen Sie Kontakt mit Van Raam auf. Sie
dirfen den Auflader nie selit 6ffnen!

1 Lassen Sie den Akku wahrend des Ladevorgangs nie unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose und den Stecker vom Akku, wenn dieser vollstandig
aufgeladen ist.
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Van Raam EBike App

Die Van Raam FahrradiBike App ist ein&kostenlose SmartphoneApplikation, die Sie
verwenden kénnen wahrend Sie mit lnrem Van Raam Elektrofahrrad fahren.

Mit der Van Raam App kénnen Sie sich tber eine Bluetebrbindung mit dem Smart
Display verbinden. Sobald das Smart Display bereit istgeiferbindung zum Smartphone
herzustellen, wird der Ein/ Ausschalter kurz blau.

DieVan Raam Dashboard\pplikation kann als luxuridser Fahrradcomputer verwendet
werden, wahrend des Radfahrens auf einem Van Raam Elektrorad. Das Armaturenbrett
auf der App zeigt wahrend der Fahrt die aktuelle Geschwindigkeit, Gesamtstrecke,
zuriickgelegte Kbmeter, Batteriekapazitat und den Stromverbrauch an. Fir weitere
Radfahrdaten gibt es einen detaillierteren Bildschirm der unter anderem die
Durchschnittsgeschwindigkeit, Hochstgeschwindigkeit, Gesamtstrecke, Strom,
Batteriespannung, Trittkraft und Trittfequenz anzeigt.

Die Van Raam App beinhaltet zudem eine Funktion mit S
der die Unterstiitzung des Elektromotors wahrend der
Fahrt verandert werden kann, indie 1., 2. oder 3. Stufe.
Dies kdnnen Sie auswdahl en A mme €
Dariiber hinaus kdnnen Sieme SOSNachricht in Form
einer Textnachricht mit Ihrer GR®osition, dem Ort an
dem Sie sich befinden, senden.

Jetzt kostenloser Download aus dem Google Play Store
oder Apple App Store, die Van RadnBike App.

Fur weitere Informationen Uber die Van ReaApp
besuchen Sie bitte die Van Raam Website:

www.vanraam.com.

Die Verwendung eines Handys wahrend des Radfahrens kann geféhrliche
Situationen verursachen.
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Abhéangig von Ihrer Bestellung kénnen Sie das im Folgenden aufgefiihrte Zubehor
verwenden. Weiteres Zubehor ist bei Ihrem Fachhéndler erhaltlich.

Teilbarer Rahmen

Der Vorderrahmen kann vorRollstuhlradeil
getrennt werden. Dies kann sich als praktisch
erweisen, wenn Sie dafollstuhlradzum
Beispiel aufbewahren wollen.

Zum Trennen des Vorderrahmens:

1. Ziehen Sie die Feststellbremse des
Rollstuhlrad an, indem Sie die linke Bremse
betatigen [A] und die Bremse mit dem
kleinen Hebel [B] fixieren.

2. Ziehen Sie den rechten Handgrifin(t der
Gangschaltung) vom Lenker. Driicken Sie di
Kugel ein, um den Handgriff vom Lenker
nehmen zu kénnenEntfernen Sie auch die
Feststellboremse vom Steuersatz, indem Sie
sie gerade aus der Halterung herausheben
(dies kann etwas Kraft erfordern).

3. Héangen Sie den Handgriff mitdem
Bremshebel an den Gepécktrager oder eine
andere passende Stelle deRollstuhlrad

4. Senken Sie die Stiitze. Dies tun Sie, indem Sie
den Drehknopf [A] 16sen, die Lehne [B] nach
unten driicken und danacheh Drehknopf
wieder festdrehen.
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5. Entfernen Sie den Sicherheitsstift.

6. Halten Sie den hinteren Teil (Rollstuhlradteil)
mit einer Hand fest und ziehen Sie mit der
anderen Hand den Hebel [A] nach hinten,
wodurch das Rollstuhlrad abgekoppelt wird.
Der Rollstuhlteil steht dann auf dem
Stitzrad.

7. Ziehen Sie demRollstuhlradeil aus der
Kupplung.Achtung! DasRollstuhlradeil ist
schwer. Halten Sie den Rahmen mit beiden
Handen gut fest.

8. Stellen Sie den hinteren Teil auf den
Stander.

Um das Rollstuhlrad wieder zusammenzusetzen,
folgen Sie diesen Schritten in umgekehrter
Reihenfolge.
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Windensystem
Es ist mdglich, den Rollstuhl mithilfe einer Winde 1.
auf dem Fahrrad zu platzieren.

Verwendung desVNindensystems:
1. Schalten Sie das elektrische System ein.
Uberprifen Sie, ob die Anzeige am
Bedienungsdisplay leuchtet. Ist dies nicht der
Fall, kbnnen Sie das Windensystem
einschalten, indem Sie kurz den Aff\us-
Knopf am Display des elekischen Systems
driicken.
2. Aktivieren Sie die Parkbremse des Fahrrads,
indem Sie die linke Bremse driicken [A] und
mit dem Hebel [B] feststellen.
3. Entfernen Sie den Sicherungsbolzen. \
4. Ziehen Sie den Hebel hoch, sodass die Anr/Aus-Knopf
Auffahrrampe entriegelt wird und
herunterfallt.

(B]

(Al
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